
Välkomna till informationsmöte 

angående bullerisolering. 



Program 
 
Presentation av Swedavia personal 

Presentation av flygplatsen  

Bullerisoleringsvillkoret   

Genomförande av bullerisolering 

 

Kaffe med bulle. 

 

Stationer 

 

Kartor   (Charterhallen) 

Tidplan   (Tält) 

Villkor   (Tält) 

Inventering  (Tält) 

 
2 



Flygplatsstatistik 2010 
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Resenärer 

Stockholm-Arlanda Airport 16 962 544 

Göteborg Landvetter Airport 4 133 042 

Stockholm-Bromma Airport 2 039 658 

Malmö Airport 1 597 758 

Luleå Airport 983 194 

Umeå City Airport 844 932 

Ängelholm Helsingborg Airport 375 694 

Åre Östersund Airport 356 093 

Visby Airport 308 054 

Sundsvall Härnösand Airport 256 166 

Ronneby Airport 208 441 

Kiruna Airport 199 695 

Örnsköldsvik Airport 86 252 



Ackumulerat antal passagerare 2006 - 2010 
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Vision och affärsidé 
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VVi skall driva och utveckla Bromma Stockholm Airport 

till Europas attraktivaste cityflygplats. 

VBromma Stockholm Airport ï det snabbaste 

alternativet för affärsresenärer till och från Stockholm. 



Snabbhet 
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Från Stockholm city 

till Bromma på 20 

minuter med flygbuss. 

 

Från buss till Gate på 

10 minuter 

 

Från parkering till 

gate på 15 minuter 



Avtal med Stockholms stad 
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VAvtalstid: 2008-01-01 ï 2038-12-31 

VHuvudsaklig inriktning: reguljärflyg och 

affärsflyg 

VDet är av väsentlig betydelse att flygplatsen 

kan utvecklas med beaktande av 

miljöintressena 

VAvtalet trädde formellt i kraft 2007-04-01 och 

började tillämpas från och med 2007-05-01 

Avtal med Stockholms stad 



Exempel på planerade investeringar fram till 2020 

Internt: 

VOmtoppning av rullbanan och plattor 

VOm- och utbyggnad av ramper 

VNy terminal 

VNy bagageanläggning 

 

Externt: 

VNytt hotell intill flygplatsen 

VSnabbspårväg 
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Exempel på flygplan som är tillåta på  

Bromma Stockholm Airport 
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RJ 100, 85 och 70 

SAAB 340, 2000 

Dash 8 

Embraer 145/170 

Dornier 328 

Fokker 50/70 

ATR42/72  



Nya flygplan i 2013 och framåt. 

10 



Destinationer 
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VBryssel 

VGöteborg 

VHalmstad 

VHelsingfors 

VJönköping 

VKalmar 

VMalmö 

VRonneby 

VSundsvall 

VTrollhättan 

VUmeå 

VVisby 

VVäxjö 

VÅrhus 

VÄngelholm 

VÖstersund 



Miljöarbete på Bromma 
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V Swedavia är Sveriges första klimatneutrala större företag 

V Miljöledningssystem 

V Brantare in- och utflygningar ger färre bullerexponerade 

V Hårdare bullerkrav på cityflygplats och nattstängt 

V All fjärrvärme från förnybara källor ï 90% minskning av CO2 sedan 2001 

V Ackrediterade Carbon Footprint 3+ (andra flygplats i världen) 

V Stora investeringar för uppsamling av glykol 

V All el från förnybara källor 

V Kontinuerligt utbyte till miljöfordon 

V Energieffektiv banbelysning med dioder 

V Allt avfall källsorteras 

V Kontinuerlig uppföljning av buller och flygvägar 

V Utökad kollektivtrafik 

V Miljöbilsparkering 

V Andel miljötaxi har ökat från 25% till 95% senaste året 

V Medlemmar i Stockholms Stads Klimatpakt 

 



Bromma Blocks 

handelsområde 

och hotell (f d SAS-huset) 
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Nya infarter till flygplatsen och Bromma Blocks 
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Miljööverdomstolens bullerisoleringsvillkor  

Gäller bostadshus, skolor, 
daghem och 
vårdinrättningar. 
 
Maximala ljudnivåer 80 
dB(A) eller högre. 
 
FBN 60 dB(A) eller högre. 
 
Målet 30 dB(A) 
dygnsekvivalent ljudnivå 
inomhus 
 
Teoretiska beräkningar 



Miljööverdomstolens bullerisoleringsvillkor  

 

Åtgärderna ska ske i 

samråd med fastighetsägaren 

 

Senast 6 april 2013 

 

Vid tvist ska frågan hänskjutas 

till tillsynsmyndigheten 

 



Bullerisolering ï BROMMA Airport 
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Vilka kommer att få isoleringsåtgärder? 

De bostadshus som ligger inom bullerkurvan för maximal ljudnivå 80 dB(A) 

och har en medelljudnivå överstigande 30 dB(A) inomhus. 
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Hur vet man vilka byggnader som behöver 

bullerisoleras? 
Genom att inventera husets bullerisoleringsförmåga mot flygbuller. 

Beräkning görs av fönsterstorlek, glastjocklek, väggtyp, takkonstruktion 

och rumsstorlek. Längre ut från flygplatsen där ljudnivåerna är lägre, 

görs i regel enklare beräkningar eller okulära inventeringar 

Leq 57 dBA  

27 dBA 

Inomhusnivå Leq 30 dBA  

Normal isoleringsförmåga = 27 dB(A) 
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Hur kommer ni att informera berörda 

fastighetsägare? 
Vi kommer att höra av oss till alla fastighetsägare innanför 

begränsningsområde Max 80 dBA. Detta görs i en första etapp för de 

fastigheter som har en utomhusnivå på Leq 57 dBA och högre. 

Swedavia skickar dessa ett introduktionsbrev och bokar därefter en 

inventeringstid via telefon.  

Fastigheter med utomhusnivå på Leq 56 dBA 

och lägre, kontaktas därefter i en andra etapp. 


